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Industrial Laser throughout the World 

CODING CODING 

LASER LASER 

Láser fibra  
para la industria del packaging  

 

Diseñado, desarrollado y producido en 

exclusiva por el equipo de ES TECHNOLOGY,    

los láser fibra es CODE 201 y es CODE C301, responden 

plenamente a las necesidades del sector de packaging. 

es CODE  201/C301  es CODE  201/C301  

Innovador láser fibra 
 

La gama láser de es CODE es el resultado de una intensa labor de investigación y trabajo    
de desarrollo realizado en los últimos años por el equipo de ES TECHNOLOGY.  

Basado en una tecnología innovadora y ampliamente probada, la fibra Ytterbium.  
Estos láser tienen un haz estable y de alta calidad.  

Estas características los convierten en equipos especialmente eficaces para muchas aplicaciones.  

La solución de  
              ES TECHNOLOGY 
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Velocidad y calidad 
 Hasta 1.000 caracteres por segundo. 
 Haz láser de alta calidad y muy estable. 

Fácil de integrar... 
 Diseño industrial y muy compacto.   
 Sin refrigeración por agua. 
 Sin ventilación asistida. 

… incluso en condiciones   
extremas. 
 IP65 cabezal láser  
 IP54 unidad de control 

Aplicaciones 
 Materiales flexibles 
 Plásticos 
 Materiales pintados 
 Envases metálicos 

Precios competitivos  
 100.000 horas de trabajo (MTBF). 
 Sin consumibles.  
 Costo, solo consumo eléctrico.  
 Sin mantenimiento.  

Fácil de utilizar 
 Cómodo software para la creación de 

códigos de marcar. 
 Interface operador intuitivo. 

Comunicación/Software 
 Servidor Web 
 JAVA 
 Función de control remoto 
 
 

PANEL DE CONTROL SENCILLO Y CONFIABLE 

Industrial Laser throughout the World 
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CABEZAL COMPACTO Y TRANSPORTABLE 

Marcaje estático : 
 Area de marcado, hasta 150 x 150 mm.   
 Varias líneas y en diferentes posiciones. 
 Texto trazo simple, doble trazo y relleno. 
 Logotipos, gráficos, códigos variables. 
 Códigos de barras y Data Matriz. 

Industrial Laser throughout the World 

Marcaje en movimiento : 
 Velocidad : más de 300 mts/min.   
 Texto trazo simple o doble trazo. 
 Una o varias líneas. 
 Logotipos, gráficos, códigos variables. 
 



LASER CODING LASER CODING 

Láser 
Potencia 
Longitud de onda 
Modo de funcionamiento 
Frecuencia 
Diámetro del haz 
Obturador óptico   

Área de marcado 
Velocidad de movimiento 
Velocidad de marcado 

Velocidad de línea 

Condiciones ambientales 

Refrigeración 
Consumo energía 
Longitud umbilical 
Unidad de control 
Cabezal láser 

Fibra Ytterbium  
20 ó 30 W. 
1065 ó 1090 nm 
Continuo o pulsado 
Desde 20 a 250 kHz 
Desde 30 a 50 μm  
Solo para es CODE 201 
65 x 65, 100 x 100, 150 x 150 mm 
15 m.s-1 
600 caracteres.s-1 

(altura carácter 2 mm en papel impreso) 
300 caracteres.s-1 

(altura caracteres 2 mm en plásticos)  
600 m.min-1 

Temperatura : desde 5°C a 42°C 
Humedad : max. 90% 

Aire 
350 W. máximo 
3 m 
Acero inoxidable 
Niquelado 

Obturador de seguridad.     
Pulsador de paro de emergencia. 
Láser clase 4.  

Conexiones : 
   1.-  RS 232 
   1.-  Encoder  
   1.-  Señal de marcado  
   1.-  Ethernet RJ 45  
   3.-  Pasa-cables estancos 

Interface de operador  : Pantalla color 
touch-screen de 3,5 pulgadas.   

Software de codificación completo  :  
Multilingüe es MOTF, fácil de utilizar.  
Modo operador, muy intuitivo.  
Gestión de carga y transferencia de archivos.  
Permite codificar distintos tipos de variables. 
Posibilidad de ajuste durante la codificación 
(potencia, frecuencia, posición, etc.). 

Certificado 

es CODE 201 / C301 CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Opciones y accesorios 

Lentes focales : 
MLF3, área de marcado 65x65 mm. 
MLF4, área de marcado 100x100 mm. 
MLF6, área de marcado 150x150 mm. 

Cubierta de protección de haz láser 

es CODE anclaje cabezal, niquelado. 
es CODE fijación rápida, niquelada. 
Soporte de cabezal a transportador.
Garantía adicional : 1 año.

es CODE 201 es CODE c301 

www.eslaser.com 

ES TECHNOLOGY SA 
F-33850 Léognan 

www.markcolor.com 

Lusaro MarkColor S.L.
Polígono Lebario s/n, Edificio Anboto -   (Bizkaia)48220 Abadiño
Tfno :  (00-34) 946 216 035    Fax : (00-34) 946 816 596
Email : info@markcolor.com  Web : www.markcolor.com

Inscrito en el registro mercantil de Vizcaya, tomo 3.358 de las Secc. General de Sdades. Folio 83, Hoja nº BI-16.171, Inscripción 1ª N.I.F. : B-48812952

©
 E

S 
TE

CH
NO

LO
GY

 2
01

2–
 L

as
 e

sp
ec

ifi
ca

ci
on

es
 té

cn
ic

as
 p

ue
de

n 
se

r 
m

od
ifi

ca
da

s 
po

r 
el

 fa
br

ic
an

te
. 

Delegación Barcelona :
Pol. Ind. Can Roqueta, Carrer Ca n'Alzina, 118 A 
08202 Sabadell (Barcelona)
Tfno :   933 309 711           Fax : 933 395 910


