
Numeradores, caracteres, etc.

Los elementos más sencillos para codificar sobre estuches de cartón en líneas de envasado
son los caracteres de acero que colocados en un cajetín o rodillo marcan mediante huella
textos como fecha de envasado, fecha de caducidad o número de lote.

* Caracteres de acero niquelado de alta resistencia.
* Diferentes diseños para ajustar a cada máquina.
* Acabado de texto en biselado, plana o punteada.
* Adaptables a diferentes útiles de marcar.
* Muy resistentes a la abrasión del cartón.
* Resistentes al ataque de tinta de rodillos entintados.
* Resistentes a temperatura.
* .......

Codificación por huella sobre estuches, ....

Características:
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Disponemos de diferentes caracteres con formas y medidas adaptadas para muchos de los
útiles de marcado que se integran en máquinas encartonadoras o etiquetadoras. Caracteres
sueltos, rodillos, roldanas, sectores, etc, se pueden fabricar bajo pedido.

Selección de algunos caracteres standard que disponemos :

Muestras de caracteres, roldanas, sectores, o útiles que suministramos para colocar en líneas
de envasado :

Caracteres :

Roldanas o sectores :
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Utiles para montar en máquinas :

Solicítenos precio y plazo para sus caracteres


	numerad caract1 berria
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