
     The Mark of Excellence 

Láser CO2  

para la industria del packaging  
 

Diseñado, desarrollado y producido para  

codificar en líneas de muy alta velocidad  y en 

las condiciones ambientales mas adversas de humedad  

contaminación y temperatura en un proceso de producción que 

requiere del máximo rendimiento y mínimo tiempo de parada de producción 

 Máquinas para codificación 

Sistema láser vectorial para marcado en  

estático o « en vuelo » en ambientes hostiles 



www.markcolor.com 

Características técnicas : 

Láser : 

Potencia media cod.: 

Velocidad de marcado: 

Guía de haz : 

Cabezal de marcado: 

Area de marcado: 

Sistema refrigeración: 

Protección : 

Consumo eléctrico:   

Software: 

Unidad de control: 

*Opcional sistema de refrigeración con agua en circuito cerrado

CO2 sellado, excitado RF 

120 W 

Hasta 1.200 caract./seg. 

Brazo articulado (7 conex.) 

Doble escáner ejes X,Y 

70x70 mm - 120x120 mm  

Integral Aire (*Agua) 

IP66 

200-240 V  50/60 Hz       
Monofásico 

Windows XP 

Control remoto con display 
y teclado integrado

Sectores de mercado :

Vidrio : 

Marcado de códigos, textos 
o logotipos  sobre vidrio
frio o caliente (Trazabilidad 
en fabricación de botellas) 

Envases plásticos : 

Codificación de trazabilidad  
o fecha de fabricación.
Una o varias líneas. 

Codificación etiquetas : 

Marcar trazabilidad y fecha 
de consumo preferente 
sobre etiquetas en 
embotelladoras de 
alta velocidad.  

Industrial : 

Marcar trazabilidad a 
alta velocidad en líneas  
de producción industrial 
que requieren de mucha 
potencia.  

MULTISCAN HE es un marcador diseñado para 
trabajar en ambientes industriales de extremos 
donde la temperatura, humedad y contaminación 
puede ser habitual . 

Con un acabado superficial en inoxidable  y un 
sistema de refrigeración interno por convección, 
permite trabajar sin refrigeradores adicionales  a 
máximo rendimiento en ciclos de  24 horas/7 días 

Con su brazo articulado, es el sistema más versátil 
y adaptable del mercado.  


