
Oracle iQ

El equipo de alto rendimiento, “el mejor

de su clase” ha sido mejorado con la introducción

del nuevo sistema operativo de BOFA, que

combina una serie de prestaciones exclusivas en
una unidad compacta.

El sistema operativo proporciona dos beneficios

diferentes. Los operarios tienen mas facilidades de
uso e información gráfica a tiempo real y el sistema
proporciona datos históricos en un archivo que el
usuario puede descargar para una evaluación de
rendimiento en función de parámetros de trabajo.

El sistema archiva los parámetros de rendimiento

y seguridad en memoria y permite comprobar que el
ahorro de costos de inactividad por inspecciones de
prevención de funcionamiento correcto, reducen el
tiempo de amortización al mínimo.
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Codificadores láser

Advantage

La solución mas avanzada en
extracción de humos para
sistemas láser de alto
rendimiento

Funciones estándar :

Tecnología de filtro de flujo inverso.

Control automático de caudal.

Lectura de flujo de aire en tiempo real

Avisos de estado

Funcionamiento en “Modo seguro”

Control y diagnóstico remoto a través de USB

•

•

•

•

Pantalla digital de alto contraste.

Detección automática de tensión (90 - 257 V).

.

Visualización independiente de situación de filtros.

de filtros.

.
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Funciones opcionales :

Sensor de gas VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles).

Compresor integrado.

Opción de filtros con transponder, para uso seguro.

•

•

•

FILTRACION DE HUMOS

Tecnología de filtro
de pliegue profundo

Ultima tecnología en
filtro de carbón activo

Tecnología inteligente

Para máximo rendimiento y larga vida útil del filtro

Visualización independiente de filtros

Estado de pre-filtro a tiempo real

Estado de filtro principal a tiempo real

Temperatura interna

Tiempo de funcionamiento

Valor programado de flujo de aire

Flujo real de aire en m³
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THE WORL LEADER IN
FUME EXTRACTION TECHNOLOGY

Especificaciones  técnicas :

1 Pantalla gráfica

2 Interruptor On/Off

3 Conexión cable de corriente

4 Cable de señal / Interface

Bisagras de puerta

manguera aspiración

8 Salida de ventilación de motor

9 Cierre de puerta

•

•

•

•
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6 Entrada conexión

7 Salida de aire purificado

•

•

•

•

•

iQ

• Filtro químico

• Filtro HEPA

• Pre - Filtro

• Aire limpio

• Aire con polvo

Retención de partículas

pequeñas en filtro HEPA

Retención de partículas

medianas en pre-filtro

Decantación de partículas

grandes en parte inferior

de la caja de filtro

Advantage

Diagrama de flujo

Denominación Código

Equipo AD Oracle IQ Acabado Inox L1974
Equipo AD Oracle IQ Acabado Pintado L1964
Señal 24V Start/Stop A2001
Unidad de señal de fallo A2002

(cambio filtro)
Supervisión VOC A2003
Kit boquilla de extracción A1020008

REFERENCIA DE COMPONENTES

Denominación Código

Pre-filtro DUO de pliegue profundo A1030156
Filtro combinado HEPA / Gas A1030155

REPUESTOS FILTROS: ORACLE IQ

ESPECIFICACIONES PRE-FILTRO “DUO”
Pliegue Profundo

Denominación

Superficie media, área: 12 m².
Medio de filtración: Fibra de vidrio.
Construcción del medio de Maxi pliegue, profundo
filtración: con espaciadores.
Caja de filtro : Chapa zincada.
Eficiencia del filtro : F8 (95% @0.9micrones).

ESPECIFICACIONES FILTRO COMBINADO

Denominación

Medio de filtración HEPA: Fibra de vidrio.
Construcción filtro HEPA: Pliegue máxima profundidad

con espaciadores.
Carbón activo tratado: 15 kgs.
Caja de filtro : Chapa zincada.
Eficiencia del filtro : 99,99% @0.3micrones.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Denominación

Medidas exteriores: 980x430x430 mm.
Construcción armario: Acero inox rayado.

Chapa acero pintado.
Consumo eléctrico: 90-257V, 50/60 Hz.

Monofásico 1,1 kW.
Nivel de ruido: 60 dBA.
Peso : 65 kg.
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Disminuye velocidad por

efecto de la expansión




