
EQUIPOS INDUSTRIALES : ROBUSTOS

IMPRESORA / APLICADORA
EASYLINER

Componentes mecánicos o ejes, en inoxidable y estructura en aluminio anodizado, placa de protección
trasera metálica pintada con polvo epoxy resistente al rayado.
El EASY LINER esta diseñado con un chasis seguro y robusto integrando un módulo de impresión
SATO mod. LT408.
Equipo compacto, ligero y de dimensiones reducidas.

DISEÑO Y TECNOLOGÍA AVANZADOS
Tambor porta-rollos de polímero especial reforzado con fibra de vidrio.
A través de tres electroválvulas proporciona un caudal de 800litros/minuto al sistema venturi para
aspirar y retener la etiqueta impresa y aplicar.
Modelo solo fabricado en versión “mano derecha”.

MODULAR Y VERSÁTIL
EASY LINER  se puede montar con aplicadores tipo HPS 200/400 o EASYJET.
Los aplicadores trabajan a “Tiempo real”, etiqueta impresa / etiqueta aplicada.

SEGURIDAD
Estructura sin aristas cortantes, tornillos con cabeza encajada, porta-bobina y rebobinador sin
agujeros, diseñados para su uso con máxima seguridad.
Las soluciones con aplicadores como el HPS y EASY LINER no necesitan de protección adicional.
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Etiquetadoras



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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Diámetro de porta-bobina :  Máximo exterior 250 mm, eje 45 o 75 mm.
Ancho de bobina de etiquetas : Máximo 114 mm, Mínimo 15 mm.
Medida mínima de etiqueta :13 mm x .
Mínimo espacio entre etiquetas : 2 mm.
Fuente de alimentación : 230V - 50 Hz o 110V y 60 Hz.

En el bastidor de la máquina se incluye :

15 mm

Un eje para fijación de bobina y un desbobinador mecánico.
Pulsador luminoso para resetear las alarmas.
CPU (con lógica PNP) con procesador 32 Mhz. y sistema operativo en memoria flash reprogramable.
Control óptico de fin de bobina (opcional) y conector de señal de salida.

La configuración estándar de esta unidad, viene preparada con un
módulo de impresión digital SATO Mod. LT408. La  impresora LT408
ha sido diseñado y fabricado para cumplir con las necesidades de
impresión de “nivel básico” del mercado. La impresora cuando se
integra en un sistema aplicador trabaja a un rendimiento bajo, pero
suficiente para aplicaciones ligeras de etiquetado automático en
líneas de baja producción, que resultan rentables en comparación a
la impresión/aplicación manual.
La impresora SATO LT408 es un equipo OEM con puerto interfaz de aplicador integrado y sencillo de
programar y utilizar.

•
•
•
•

Opciones con diferentes soportes, ajustes, aplicadores, .....
Ejecuciones especiales

Lusaro MarkColor S.L.
Polígono Lebario s/n, Edificio Anboto - (Bizkaia)48220 Abadiño
Tfno :  (00-34) 946 216 035                   Fax : (00-34) 946 816 596
Email : info@markcolor.com                  Web : www.markcolor.com
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Sistema de impresión :  Térmica directa / Transferencia térmica.
Ancho de impresión : Máximo 104 mm.
Resolución de impresión : 200  Dpi.
Velocidad máxima de impresión : 150 mm/8seg.
Memoria : 4 MB Flash ROM / 16 MB SDR

Marcaje CE (conforme a norma estándar 2006/42/CE)

Delegación Barcelona :
Pol. Ind. Can Roqueta, Carrer Ca n'Alzina, 118 A 
08202 Sabadell (Barcelona)
Tfno :   933 309 711           Fax : 933 395 910


